辨别网线优劣的简单办法
在我们国家的许多地方，都没有合格的超五类、六类测试仪器，鉴于这种现状，我们结合多年的经验，粗略的介绍以下几种辨别网线的方法：

一、眼观：

打开线箱，可以直接看到网线本身的做工，以及上面的印字，好的网线做工较好，线上的字体整齐、大小均匀，且字不易脱，线卷的盘绕紧密而规范。
二、手感：

    用手摸线，好线的感觉较舒服，可以感觉到线芯得尺寸够不够标准。
三、鼻闻：

高档线的外皮是环保的，打开线箱以后不会闻到刺鼻的气味。

四、观色：
    拨开网线的线皮，优质网线采用的铜是优质铜，铜芯的颜色很鲜艳、柔和。
五、称重：
壹箱0.5线芯/305米的非屏蔽超五类线大概在10KG，0.58线芯/305米的非屏蔽六类线大概在15KG。米数不够305米的线，线芯不足的线，铜的杂质比较多的线，通常它的重量都不够。
当然，有一种特例，如超五类线，有些厂商为了节约成本，他们采用的铜不是优质的，但线芯做到0.51，这样的线的重量是足的，线缆看让去也比较粗壮。但是，这些线往往做工都不够好，铜芯的色泽暗淡。特别是如果用标准测试仪进行测试，其测试指标一定不高。
所以，针对这种情况，特别要提醒有些地方的人喜欢用游标卡尺量网线的外经及线芯，那样做是不科学的，容易给自己和用户造成损失。
